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MURRELEKTRONIK Related Products

IDC Double Valve Plug Field Wireable xtreme Valve Plug

| MOBILE HYDRAULIC 
  CONNECTORS

Choice of color
(yellow or black) 

3

IP68 Sealed1

Optional LED4

IP65 Sealed

Optional LED
4

Choice of cable
(PUR/PVC or PUR) 

3

Optional 
Suppression

1

| M12 XTREME

Pre-Molded Connector
No Assembly Required

5

2

• Profile gasket for radial and axial seal
• Integrated hex thread for precise connections 
   with exact torque
• Stainless steel screw and nut
• Black, UV resistant PUR cable 
   (suitable for C-tracks and resistant to torsion)
• Double snap fixing
• Durable PUR casing
• IP65/68/66K

www.comoso.com



Cable Length
0030 = .3m
0150 = 1.5m
0500 = 5m
1000 = 10m

7 0 7 2 7 2 0 2 1 1 4 5 0 1 5 0

To order the cable you need, build your own Article Number using the guide and the information from the charts below. 
For example:

AMP/Tyco Junior Timer - MJT-2P Deutsch Plug - MDC06-2s

MJT-2P Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 70021

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED & Suppression 70061

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 70001

MJT-2P - M12 Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 43011

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED & Suppression 43021

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 43001

MJT-2P - M12 90° Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 43161

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED & Suppression 43171

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 43151

MDC06-2s Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 72021

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 72001

MDC06-2s - M12 Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 43111

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 43101

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics, 

Pins 2-4
(Proportional Valve Control)

43102

MDC06-2s - M12 90° Form # Schematic

12-30V AC/DC, 4A, 
with LED 43261

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics 43251

12-230V AC/DC, 4A, 
without electronics, 

Pins 2-4
(Proportional Valve Control)

43252
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M12 Xtreme Stecker gerade mit MDC06-2S 
M12 Xtreme male straight with MDC06-2S
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…230 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...230 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 2,5 kV 

 Rated impulse voltage: 2,5 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz 

 Amphenol AT06-2S Steckver- 
   binder mit Umspritzung, schwarz 

Housing: M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:      M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection: pluggable, screw locking, A/F 14 
AT06-2S snap lock 
plug compatible to Deutsch DT06-2S 

- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68
Protection: AT06-2S  - IP68 

M12 - IP65 / 68 / 66K   
M12 - IP65 / 68 / 66K   

1
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DATENBLATT – Data sheet 

================================================================================== 
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Belegung / configuration 2-1,4-2 Sheet 
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…230 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...230 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 2,5 kV 
   Rated impulse voltage: 2,5 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz 

 Amphenol AT06-2S Steckver- 
   binder mit Umspritzung, schwarz 

Housing: M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:     M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

empfohlenes Anzugsmoment M12 - 0,6Nm 
AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection:  pluggable, screw locking, A/F 14 
recommended breakaway torque M12 - 0.6Nm 
AT06-2S snap lock 

 plug compatible to Deutsch DT06-2S 
- TEMP.-BEREICH: -25°C ... +85°C (nur für Steckverbinder, 

Kabel siehe Seite 2) 
Temp. range: -25…+85°C (only for connector, 

cable see page 2) 
- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68 

Protection: AT06-2S  - IP68 
M12 - IP65 / 68 / 66K  
M12  - IP65 / 68 / 66K 
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DATENBLATT – Data sheet 
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TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 
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2) Ohne Kabeltülle Cable imprint see printing instruction 7000-08001
No Cable sleeve and additional "Xtreme"
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M12 Xtreme Stecker gerade mit MDC06-2S 
M12 Xtreme male straight with MDC06-2S 

Xtreme Sheet 
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. ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…30 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...30 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 0,8 kV 
   Rated impulse voltage: 0,8 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

- ANZEIGE: LED gelb 
Display: LED yellow 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz  
Amphenol AT06-2S Steckverbinder mit 
Umspritzung, transluzent schwarz 

Housing:  M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, translucent black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:     M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

empfohlenes Anzugsmoment M12 - 0,6Nm 
AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection:  pluggable, screw locking, A/F 14 
recommended breakaway torque M12 - 0.6Nm 
AT06-2S snap lock 

 plug compatible to Deutsch DT06-2S 
- TEMP.-BEREICH: -25°C ... +85°C (nur für Steckverbinder, 

Kabel siehe Seite 2) 
Temp. range: -25…+85°C (only for connector, 

cable see page 2) 
- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68 

Protection: AT06-2S  - IP68 
M12 - IP65 / 68 / 66K 

 M12  - IP65 / 68 / 66K   
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DATENBLATT – Data sheet 
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TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 

1) Kontur für Wellschlauch Innendurchmesser 10 3) Kabelaufdruck lt. Bedruckungsvorschrift 7000-08001
Corrugated tube contour inner diameter 10 und zusätzlich "Xtreme"

2) Ohne Kabeltülle Cable imprint see printing instruction 7000-08001
No Cable sleeve and additional "Xtreme"
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M12 Xtreme Stecker gerade mit MDC06-2S 
M12 Xtreme male straight with MDC06-2S

Sheet 
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…230 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...230 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 2,5 kV 

 Rated impulse voltage: 2,5 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz 

 Amphenol AT06-2S Steckver- 
   binder mit Umspritzung, schwarz 

Housing: M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:      M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection: pluggable, screw locking, A/F 14 
AT06-2S snap lock 
plug compatible to Deutsch DT06-2S 

- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68
Protection: AT06-2S  - IP68 

M12 - IP65 / 68 / 66K   
M12 - IP65 / 68 / 66K   
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Belegung / configuration 2-1,4-2 Sheet 
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ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…230 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...230 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 2,5 kV 
   Rated impulse voltage: 2,5 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz 

 Amphenol AT06-2S Steckver- 
   binder mit Umspritzung, schwarz 

Housing: M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:     M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

empfohlenes Anzugsmoment M12 - 0,6Nm 
AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection:  pluggable, screw locking, A/F 14 
recommended breakaway torque M12 - 0.6Nm 
AT06-2S snap lock 

 plug compatible to Deutsch DT06-2S 
- TEMP.-BEREICH: -25°C ... +85°C (nur für Steckverbinder, 

Kabel siehe Seite 2) 
Temp. range: -25…+85°C (only for connector, 

cable see page 2) 
- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68 

Protection: AT06-2S  - IP68 
M12 - IP65 / 68 / 66K  
M12  - IP65 / 68 / 66K 
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TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 

1) Kontur für Wellschlauch Innendurchmesser 10 3) Kabelaufdruck lt. Bedruckungsvorschrift 7000-08001
Corrugated tube contour inner diameter 10 und zusätzlich "Xtreme"

2) Ohne Kabeltülle Cable imprint see printing instruction 7000-08001
No Cable sleeve and additional "Xtreme"
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Datum/Date Name 

Freigeg. 
Released

10.03-14 SRi 

Datenblatt / Data sheet 
Stromlaufplan / Schematic diagram 

Art. No.:  7072-43111-xxxyyyyy Gepr. 
Approved

10.03-14 Schu 
xxx – Kabelnummer / cable No. 

yyyy – Kabellänge L [cm] / cable length 
Blatt 

Idx. Änderung / Modific Datum/ Date Name 1 von 2 

a Erstausgabe/ first edition 10.03.14 Schr 10.03.2014 7072-43111db.doc 

M12 Xtreme Stecker gerade mit MDC06-2S 
M12 Xtreme male straight with MDC06-2S 

Xtreme Sheet 
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. ELEKTRISCHE DATEN  Electrical data 

-  ANSCHLUSSSPG.: 12…30 V AC/DC 
   Nominal voltage: 12...30 V AC/DC 
-  BETRIEBSSTROM: max. 4 A je Kontakt 

 Rated current: max. 4 A every contact 
-  BEM.-STOSSSPANNUNG: 0,8 kV 
   Rated impulse voltage: 0,8 kV 
-  VERSCHMUTZUNGSGRAD: 3 

 Pollution degree: 3 
-  ISOLIERSTOFFGRUPPE: Kategorie I 

nach IEC 60664-1 
 Material group: Category I according to 

IEC 60664-1 

- ANZEIGE: LED gelb 
Display: LED yellow 

MECHANISCHE DATEN  Mechanical data 

- GEHÄUSE: M12 Xtreme Stecker gerade, 
Polyurethan schwarz  
Amphenol AT06-2S Steckverbinder mit 
Umspritzung, transluzent schwarz 

Housing:  M12 Xtreme male straight, 
Polyurethan, black 
Amphenol AT06-2S Connector 
overmolded, translucent black 

- SCHRAUBE: M12x1 Edelstahl 1.4305 (V2A)  
   Screw:     M12x1 stainless steel 1.4305 (V2A) 
- BEFESTIGUNG: M12 aufgesteckt, verschraubt, SW14 

empfohlenes Anzugsmoment M12 - 0,6Nm 
AT06-2S Schnappverriegelung 
steckkompatibel zu Deutsch DT06-2S 

Connection:  pluggable, screw locking, A/F 14 
recommended breakaway torque M12 - 0.6Nm 
AT06-2S snap lock 

 plug compatible to Deutsch DT06-2S 
- TEMP.-BEREICH: -25°C ... +85°C (nur für Steckverbinder, 

Kabel siehe Seite 2) 
Temp. range: -25…+85°C (only for connector, 

cable see page 2) 
- SCHUTZGRAD: AT06-2S - IP68 

Protection: AT06-2S  - IP68 
M12 - IP65 / 68 / 66K 

 M12  - IP65 / 68 / 66K   
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TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 

1) Kontur für Wellschlauch Innendurchmesser 10 3) Kabelaufdruck lt. Bedruckungsvorschrift 7000-08001
Corrugated tube contour inner diameter 10 und zusätzlich "Xtreme"

2) Ohne Kabeltülle Cable imprint see printing instruction 7000-08001
No Cable sleeve and additional "Xtreme"
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Cable Type
145 - Yellow PUR, 2 x 18 AWG, Halogen Free, UL/CSA
           (Available on MDC)
750 - Black PUR/PVC, 2 x 18 AWG
           (Available on MJT)
754 - Black PUR, 2 x 18 AWG, Halogen Free, UL/CSA

www.comoso.com


