
*For pressure values in bars, multiply the Mpa value times 10. For pressure values in kPa, multiply the Mpa value times 1000. For pressure values in kgf/cm2, multiply the Mpa value times 10,2.

801
 Part   Working Minimum       Field
 Number Hose I.D. Hose O.D. Pressure Bend Radius Weight Parkrimp   Attachable
 inch mm inch mm psi MPa inch mm lbs/ft kg/m HY Series   82 Series

Color Codes GRA RED YEL BLU GRN BLK

Color Codes BLK

Color Codes BLK

801-4 1/4 6,3 0.50 12,7 350 2,4 2-1/2 65 0.09 0,13 •          •

801-6 3/8 10 0.63 15,9 350 2,4 3 75 0.11 0,16 •           •

801-8 1/2 12,5 0.78 19,8 300 2,1 5 125 0.18 0,27 •            •

801-10 5/8 16 0.91 23,0 300 2,1 6 150 0.19 0,28 •             •

801-12 3/4 19 1.03 26,2 300 2,1 7 180 0.24 0,36 •             •

801-16 1 25 1.28 32,6 200 1,4 10 250 0.37 0,55 •             • 

836
 Part   Working Minimum       Field
 Number Hose I.D. Hose O.D. Pressure Bend Radius Weight Parkrimp   Attachable
 inch mm inch mm psi MPa inch mm lbs/ft kg/m HY Series   82 Series

Color Codes BLU

836-4 1/4 6,3 0.50 12,7 400 2,8 2-1/2 65 0.09 0,13 •          •

836-6 3/8 10 0.63 15,9 400 2,8 3 75 0.11 0,16 •           •

836-8 1/2 12,5 0.78 19,8 400 2,8 4 125 0.18 0,27 •            •

836-10 5/8 16 0.91 23,0 350 2,4 5 150 0.19 0,28 •             •

836-12 3/4 19 1.03 26,2 300 2,1 6 180 0.24 0,36 •             •

804
 Part   Working Minimum    Vacuum Rating         Field
 Number Hose I.D. Hose O.D. Pressure Bend Radius Weight        Attachable
 inch mm inch mm psi MPa inch mm lbs/ft kg/m        82 Series

804-4 1/4 6,3 0.50 12,7 150 1,7 2-1/2 65 0.09 0,13    15          51          •

804-6 3/8 10 0.63 15,9 150 1,7 3 75 0.11 0,16    15          51          •

804-8 1/2 12,5 0.78 19,8 100 1,7 5 130 0.18 0,27    15          51          •

804-10 5/8 16 0.91 23,0 100 1,0 6 150 0.19 0,28    15          51          •

804-12 3/4 19 1.03 26,2 100 1,7 7 180 0.24 0,36    15          51          •

Hg

of HG      kPa
inches

821
 Part   Working Minimum    Vacuum Rating         Field
 Number Hose I.D. Hose O.D. Pressure Bend Radius Weight        Attachable
 inch mm inch mm psi MPa inch mm lbs/ft kg/m        82 Series

821-4 1/4 6,3 0.50 12,7 350 2,4 2-1/2 64 0.06 0,09    28          95          •

821-6 3/8 10 0.63 15,9 300 2,1 3 76 0.09 0,13    28          95          •

821-8 1/2 12,5 0.78 19,8 300 2,1 5 127 0.12 0,18    28          95          •

821-10 5/8 16 0.91 23,0 250 1,7 6 152 0.19 0,28    28          95          •

821-12 3/4 19 1.03 26,2 250 1,7 7 178 0.21 0,31    28          95          •

Hg

of HG      kPa
inches

 Part   Working Minimum    Vacuum Rating         Field
 Number Hose I.D. Hose O.D. Pressure Bend Radius Weight        Attachable
 inch mm inch mm psi MPa inch mm lbs/ft kg/m        82 Series

821FR-4 1/4 6,3 0.50 12,7 350 2,4 2-1/2 64 0.08 0,12    28          95          •

821FR-6 3/8 10 0.63 15,9 300 2,1 3 76 0.11 0,16    28          95          •

821FR-8 1/2 12,5 0.78 19,8 300 2,1 5 127 0.12 0,18    28          95          •

821FR-12 3/4 19 1.03 26,2 250 1,7 7 178 0.22 0,33    28          95          •

821FR Color Codes WHT BRN BLU GRN BLK

Hg

of HG      kPa
inches
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